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» > > Richtig rechnen

Das BernerViktoriaschulhaus soll umge-
baut und erweitert werden. Graber Pul-
ver Architekten gewannen den vom kan-
tonalen Hochbauamt ausgeschriebenen
Wettbewerb. Teilnehmer kritisieren den
Umfang der Aufgabe-aber auch die Kos-
tenplanung scheint nicht im Reinen.

Die Gewerblich-Industrielle Berufsschu-
le Bern zieht ins ehemalige Sekundar-
schulhaus am Berner Viktoriaplatz. Das
kantonale Hochbauamt suchte in einem
offenen, einstufigen Projektwettbewerb
ein Architekturbiro, das einen passen-
denAnbau entwerfen, aber auch das 1906
erbaute, denkmalgeschiitzte Gebaude
pfleglich sanieren wiirde. Dafiir verlang-
te es von den 75 Teilnehmern detaillierte
Ausklinfte. Nebst Planen im Massstab
1:200 sollten sie einen Konzeptschnitt fiir
den Neubau sowie Ausbhaudetails des Alt-
baus liefern, jeweils im Massstab 1:50
mit Detaillierungsgrad 1:20. Weiter wa-
ren Konzepte zur Erschliessung, Statik
und Organisation sowie zu Erdbebensi-
cherheit, Brandschutz und Energiehaus-
halt beiderTeile verlangt.

Dass der Kantontrotz der vielschichtigen
Aufgabe den offenen und einstufigen
Wettbewerbwahlte, istIoblich. Doch mis-

sen hohe Anforderungen gerade bei die-
sem Verfahren gerechtfertigt sein, denn
sie haben beachtliche Folgen. Aufder Sei-
te der Teilnehmer geht der Verschleiss
an Arbeitskraft und Geld ins Astronomi-
sche. Klar, es ist nicht Aufgabe derVeran-
stalter, die Architekten vor unternehme-
rischem Risiko zu schitzen. Es ist aber
auch ein offenes Geheimnis, dass sich
viele Bliros solche Wettbewerbe nur leis-
ten k&nnen, weil ihre jungen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter Abende, Nachte
und Wochenenden durcharbeiten, ohne
daflir bezahlt zu werden.

Um effizient zu sein, legten viele Teilneh-
merden Schwerpunkt aufArchitektur und
Stadtebau (wie es bei diesem Verfahren
angemessen ist) und vernachlissigten
anderes. Das hatte Folgen fiir den Ver-
anstalter: die Auswahl schrumpfte, es fiel
der Jury schwer, die Projekte zu verglei-
chen, weil die kmeisten hinsichtlich ihrer
Vollstdandigkeit Liicken aufweisenn», wie
im Jurybericht steht. Zwar nahm die Jury
alle Projekte an, fand die Beurteilung aber
«teilweise erheblich erschwert».

Limite verfehlt
Laut Martin Vogel, Juryvorsitzender und
damaliger stellvertretender Kantonsbau-

meister, sollten die Details helfen, den
Umgang mit dem Baudenkmal zu tiber-
prifen. Genauso wichtig dirften sie fir
die Kostenberechnung gewesen sein —
die Politik gab namlich, gestitzt auf das
Hochbauamt, die «verbindliche» Marke
von 31 Mio. Franken vor. ImWettbewerb
hataber keines der 15 gepriiften Projekte
diese Limite auch nur annahernd er
reicht, das Siegerprojekt von Graber Pul-
ver etwa liegt bei rund 38 Millionen. In
einer Diskussion, organisiertvon der Ber-
ner BSA-Sektion, wurde dem Hochbau-
amt daher — nebst der Kritik an den An-
forderungen - auch vorgeworfen, falsch
kalkuliert zu haben. Martin Vogel entgeg-
net, der Kostenplaner, der die eingereich-
ten Projekte priifte, habe «mit konventio-
nellen Vergleichskosten gerechnet, mit
einem Standard, den sich der Kanton in
nachster Zukunft nicht mehr leisten» kén-
ne. Die Wettbewerbsgewinner erhielten
deshalb bis August Zeit, ihr Projekt auf
den erschwinglichen Standard herunter-
zurechnen. Doch gelingt das nicht, trifft
der Vorwurf derTeilnehmer zu — und zu-
rlick bleibt der Eindruck, das Hochbauamt
habe unter dem quetschenden Druck der
Politik allzu rigoros sparen wollen. Wer
aber viel verlangt, muss zuerst selber rich-
tig rechnen und seine Kréafte genau ein-
schatzen. Sonst zahlt der Wettbewerb.
Rahel Marti > » >

Projekt Graber Pulver Architekten (1. Preis)
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Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern

1. Rang | 1. Preis

CHF 46 000.—

Empfehlung zur Weiterbearbeitung
Architektur: Graber Pulver Architekten,
Bern

Fachleute: Christoph Schléppi, Kunsthisto-
riker, Bern; Marchand & Partner, Bauinge-
nieure, Bern; Matter + Ammann, Haus-
technik, Bern

2. Rang | 2. Preis

CHF 40 000.—-

Architektur: Matti Ragaz Hitz Architekten,
Liebefeld

Fachleute: Nydegger & Meister, Bauinge-
nieure, Bern; Hans Abicht, HLKK, Zug

3. Rang | 3. Preis

CHF 28 000.—

Architektur; Gassner & Leuenberger Archi-
tekten, Thun und Heinz Fahrni, Architekt,

Steffishurg

Fachleute: K. Gartl, Statik, Uetendorf; hsr
Ingenieure, HLKK, Spiez

4. Rang | 4. Preis

CHF 14 000.—-

Architektur: Jeannette Gygax, Architektin,
und Oliver Minder, Architekt, Bern
Fachleute: Christoph Kull, Landschaftsar-
chitekt; Sigmaplan Raumplanung, Umwelt
Verkehr, Informatik; Peter Imbaumgarten,
Energieberater; Marchand &Partner, Inge-
nieure und Planer

5. Rang | 5. Preis

CHF 12 000.-

Architektur: codeX Architekten, Peter
Reuss/Thomas Fuhrer/Lucius Ueberwas-
ser, Bern

Fachleute: Ingenieurblro Hubert Bittner,
Bern

6. Rang | 6. Preis

CHF 10 000.—

Architektur: Heinz Kalin, Architekt und
Baubiologe, Einsiedeln

Fachleute: Stefan Zlrcher, Statik, Einsie-
deln; Alois Kélin, Energie, Einsiedeln

Jury

- Martin Vogel, Stv. Kantonsbaumeister
(Vorsitz)

- Renate Haueter, Projektleiterin, Kantona-
les Hochbauamt (Vorsitz)

Sachpreisrichterinnen/-preisrichter:

— Herbert Binggeli, Direktor Gewerblich-
Industrielle Berufsschule Bern (GIBB)

—Toni Grossenbacher, Abteilungsleiter
Bauberufe, GIBB

- Jirg Siegenthaler, Vorsteher Bauabtei-
lung, Erziehungsdirektion des Kantons
Bern

— Andreas Zysset, Berufsschulinspektor,
Erziehungsdirektion des Kantons Bern
(Ersatz)

Fachpreisrichterinnen/-preisrichter:

—Walter Hunziker, Architekt, Bern

— Ruggerc Tropeano, Architekt, Zirich

— Doris Walchli, Architektin, Lausanne

— Bernhard Furrer, Architekt, Denkmalpfle-
ger der Stadt Bern

— JUrg Sulzer, Stadtplaner der Stadt Bern

— Peter Breil, Architekt, Bern (Ersatz)

Wetthewerbsbegleitung und Vorpriifung:
Atelier 5, Architekten und Planer, Bern

Veranstalterin

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des
Kantons Bern, vertreten durch das Hoch-
bauamt des Kantons Bern.

Verfahren
Offener, anonymer, einstufiger Projektwett-
bewerb gemiss SIA-Ordnung 142.

Teilnehmer
75Teams

Jurierung
Februar 2004

Ausgangslage und Zielsetzung

Im letzten Jahr hat der Kanton alsTrager der
Berufsschulen von der Stadt Bern ein Areal
mit der ehemaligen Knabensekundarschule
Viktoria erworben. EinTeil der Bauabteilung
der Gewerblich-Industriellen Berufsschule
Bern ist bereits seit 1997 dort untergebracht,
Die damals noch stadtische Liegenschaft
wurde mit minimalen Mitteln den Bed(rf-
nissen einer Berufsschule angepasst, Der
Schulraum der Berufsschulen im Raum Bern
istknapp und nur 70 % sind in kantonseige-
nen Liegenschaften untergebracht. Es liegt
daher im Interesse des Kantons, das Schul-
areal Viktoria moglichst optimal auszunut-
zen. Dabel steht die Absicht im Vordergrund,
die ganze Bauabteilung am Standort Vikto-
ria zusammenzufassen. Dieses Vorhaben
er-fordert neben der Instandsstzung und
An-passung des bestehenden Geb3udes
zu-sétzliche Nutzflachen von rund 3700m?2.
DasViktoriaschulhaus wurde 1206 als Volks-
schule mit separater Turnhalle erbaut. Schul-
haus und Turnhalle sind im denkmalpflegeri-
schen Inventarals schiltzenswert aufgefihrt.
Das Schulhaus weist einen grossen aufge-
laufenen Unterhaltsbedarf aus. Betroffen

sindin erster Linie die Gebiudehlle sowie
die Erdbeben- und Brandsicherheit. Aber
auch eine energietechnische Sanierung und
die Erneuerung der haustechnischen Anla-
gen stehen an. FUr die Instandsetzung und
Erweiterung ist ein Betrag von maximal 31
Mio. Franken veranschlagt, Dieses Kosten-
dach ist fUr die spatere Weiterbearbeitung
verbindlich.

Die sehr anspruchsvolle Aufgabe umfasst
mehrere Aspekte, welche zu einer schliis-
sigen Einheit verbunden werden sollen:

— Das Schulareal istim Bauinventar als schiit-
zenswert, die umliegende Bebauung und
ihre Freirdume vorwiegend als erhaltens-
wert eingestuft. Der staddtebaulichen Inte-
gration des Neubaus kommt deshalb eine
bescndere Bedeutung zu.

- Die Gestaltung der Aussenanlagen ist ein
wichtiger Bestandteil desWetthewerbs. Der
durch den Neubau bedingte Flachenverlust
soll durch die Verbesserung der Aufenthalts-
qualitat weitgehend ausgeglichen werden.
— Die vorgesehene Zusammenfassung der
Bauabteilung bedingt die Neuorganisation
der Berufsgruppen. Dabei sind Konzepte
gefragt, die geschickte Gesamtlayouts ge-
nerieren und die unter Berlcksichtigung der
denkmalpflegerischen Aspekte den Anfor-
derungen an die Nutzungsneutralitat und
die Systemtrennung weitest moglich ent-
sprechen. )
Allgemeine Erwagungen der Jury

Die Prifung der eingereichten Vorschlage
zeigt, dass in vielen Projekten das Gewicht
der Bearbeitung vor allem auf einzelne As-
pekte gelegt worden ist, wihrend andere
vernachiéssigt wurden. Dies fihrte zu Vor-
schldgen, die insgesamt nicht befriedigen.
Aber auch in den pramierten Projekten sind
Fehler nicht zu Ubersehen. Das Preisgericht
fiihrt diesen Umstand auf die Komplexitat
der Aufgabe zurlck. Es sieht davon ab, eine
Uberarbeitung der in den vordersten Réngen
eingestuften Projekte vorzuschlagen in der
Uberzeugung, dass das erstpramierte Pro-
jekt gute Voraussetzungen enthalt, die kri-
tisierten Aspekte zu bereinigen.

Empfehlung der Jury

Das Preisgericht empfishlt, die Verfassen-
den des erstpramierten Projekts Uberarbei-
tenzu lassen und vor Vertragsabschluss noch
einmal der Jury zu unterbreiten. Dabei sind
sowohl die Kritiken inhaltlicher Art wie auch
die Reduktion der Kosten zu beachten.
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Empfehlung zur Weiterbearbeitung
Graber Pulver Architekten, Bern

Tetris»

Gestalterische Qualitdt: Die genaue Analyse
der rdumlichen und gestalterischen Quali-
taten des bestehenden Schulhausbaus fih-
ren die Projektverfasser zu einem «Wei-
terstricken» des typologischen Schemas.
Der L-férmige Altbau wird auf seiner Rick-
seite mit einem winkelférmigen Einbunder
erweitert, der mit dem Konzept des Weiter-
bauens des bedtehenden Gebiudes Uber-
zeugt und zudem in der Verbindungszone
einen neuen Hof schafft. Damitentstehteine
interessante Ldsung der stadtebaulichen
Verdichtung, die nicht nur auf die zu bebau-
ende Parzelle beschrénkt ist, sondern auch
auf das ganze Quartier bezogen positiv ge-
wertet wird.

Der riickseitige Schulhof wird durch den
Neubau in drei differenzierte, vielseitig nutz-
bare Aussenbereiche aufgeteilt. Das leich-
te Absenken des Geldndes zum Neubau
fUhrt zu Anschlussschwierigkeiten an die
Turnhalle. Die Andockstellen des Erweite-
rungshaus an das bestehende Schulhaus
sind rdumlich und statisch prazise gesetzt.
Der Umgang mit den beiden Anbindestel-
len (Teilabbriiche im EG, EinbauvenTreppen,
Dachanschlisse) ist jedoch nicht Uberzeu-
gend. Die Niveauunterschiede zwischen Er-
weiterungsbau und Schulanlage wirken sich
nachteilig aus, Sie missen relativ aufwan-
dig mitzweiTreppen Uberbriickt werden, wo-
bei die Erschliessung um den neuen Hof die
Verbindung der verschiedenen Raumgrup-
pen flexibel gestalten lasst.

Die Belegung des Altbaus respektiert die
raumlichen Gegebenheiten. Die wenigen
gezielten Eingriffe (Weglassen der Kopier
raume (iber dem Eingang, Vergrdssern des
Eckzimmers imWestfliigel, Umnutzung der
Technikraume zur Mediathek im EG) ver-
bessern die Nutzungsqualitat der Anlage.

Das Einbauen der zeitgendssischen Haus-
technik wird auf diskrete Weise geldst.
Die Gestaltung des Neubaus fuhrt die Qua-
litaten des Viktoriaschulhauses auf wesens-
verwandte Art weiter, ohne auf die architek-
tonische Eigenstandigkeit zu verzichten. Die
beabsichtigte individuelle Gestaltung der
verschiedenen Fassaden ist nachvolliziehbar,
steht jedoch im Widerspruch zur Idee der
neuen Gesamtanlage, deren Gestaltung nicht
mehr mit Vor- und Rickseiten umgehen
muss. Der Eindruck eines zu hohen Gestal-
tungswillens bleibt haften.

Betriebliche Qualitat: Die kormnpakte Anord-
nung der funktionalen Einheiten (Berufsgrup-
pen) und die ringférmige Erschliessung mit
kurzen Verkehrswegen ermdglichen optima-
le betriebliche Ablaufe. Nachteilig wirken
sich jedoch die unterschiedlichen Geschoss-
ebenen aus. Die Zusammenfassung von
Mensa, Mediathek und Lehrerzimmer so-
wie der ins Mensa-Konzept einbezogene
Aussenraum schaffen gute Voraussetzun-
gen fir ein forderliches Betriebsklima. Von
betréchtlichem betrieblichem Vorteil ist die
Verteilung der CAD/ Informatik-Raume Uber
vier Geschosse.

Technische Qualitdt und Nachhaltigkeit: In-
folge des relativ grossen Neubauvolumens
ist der Grinflachen- und Versickerungsfla-
chenantell leicht unter dem Durchschnitt
der gepriften Projekte. Die beheizte Flédche
und die Baugrube sind grésser als beim
Durchschnitt der Projekte. Dies flhrt zu ei-
nem Gesamtenergiebedarf Uber 20 Jahre,
der Uber dem Durchschnitt liegt. Das Luf-
tungskonzept im Altbau mit horizontaler Ver-
teilung im Dachgeschoss und vertikaler Er
schliessung der Schulrdume ist sinnvoll. Die
technische Erschliessung des Neubaus ab
den Zentralen im Untsrgescheoss ist moglich.
Wirtschaftlichkeit: Im bestehenden Schul-
haus werden die Flachen und Volumen um
den Mittelrisalit und Teile des WC-Turms
verringert. Mitder Ubernahme des Einbiin-

ders ist eine Flachenineffizienz verbunden.
Das Neubauvolumen ist mit ca. 6800m?
Geschossflache wesentlich Gber dem Mit-
tel der gepriften Projekte.

Die geringe Nutzungsintensitat des beste-
henden GebZudes ergibt einen hohen Nutz-
flachenbedarf fir das Neubauvolumen. Das
Mass der totalen Nutzfléche liegt trotz gros-
sem Neubau leicht unter dem Mittel der
gepriften Projekte.

Die Kosten flir das Primarund Sekundérsys-
tem liegen, absolut gesehen, im Mittel, im
Verhaltnis des Nutzflachenangebotes aber
leicht Uber dem Mittel der geprtiften Pro-
jekte. Die Anbindung von neuen und beste-
henden Gebauden wirkt sich bezUglich der
Erdbebenmassnahmen im bestehenden
Gebédude ginstig aus. Die Eingriffe in die be-
stehende Bausubstanz, insbesondere die
Unterfangung der Hoffassade und die Ver-
bindung der Heizzentrale zum Neubau sind
aufwandig. Sie lassen sich wegen der feh-
lenden Grundrisse im Massstab 1:200 nur
grob abschatzen und enthalten deshalb eine
grossere Kostenunsicherheit als der Durch-
schnitt der gepriften Projekte.
Gesamtwirdigung: DerVorschlag fir die Er
weiterung des Viktoriaschulhauses vermei-
det das Unterordnen des Anbaus gegen-
Uber dem Hauptbau und entwirft eine neue
selbstbewusste Gesamtanlage mit gleich-
gewichtetem Neu- und Altbau. Die Qualita-
tendes bestehenden Gebaudeswerdener
kannt und durch die Erweiterung zusatzlich
aufgewertet. Die Ausgestaltungdes Erwei-
terungsbaus ist jedoch nicht in allen Teilen
iberzeugend geldst.
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Querschnitt Innenhof

Schnitt und Ansicht Hof
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2. Rang
Matti Ragaz Hitz Architekten, Liebefeld

«Elisabeth»

Gestalterische Qualitdt: Das Grundkonzept
des Projekts besteht darin, die erforderlichen
Neubauvolumen als Erganzungshau der be-
stehenden Schulanlage zu verstehen und
die Grosszligigkeit des Aussenraums weit-
gehend zu erhalten. Der Westfassade wird
ein enschichtiger 4-geschossiger Baukorper
vorgesetzt. Durch den Abbruch des Mittelri-
salitsentstehtein grosszigiger Lichthof. Die
Geschosshdhen des Altbaus werden Uber-
nommen und die beiden Baukdrper Uber in
den Hof eingesetzte Plattformen verbunden.
Die bestehenden Haupterschliessungsele-
mente werden beibehalten, dadurch ent-
steht eine unmittelbare raumliche und orga-
nisatorische Athangigkeit zum Altbau. Die
Symbiose zwischen Alt- und Erganzungsbau
wird durch die réumlich interessante Kon-
stellation im Hof unterstitzt. Die Wechsel-
beziehungen zwischen Korridorzone, Unter-
richtsraumen und Hofraum verlangen jedoch
eine hohe Transparenz. Dies bedingt einer-
seits wesentliche Eingriffe in die bestehen-
de Westfassade und flhrt andererseits zu
Stoérungen des Schulbetriebs. Der Lichtein-
fall wird in den unteren Geschossen durch
die Plattformen stark vermindert. Die Ubri-
gen Eingriffe in die Substanz des Altbaus
sind verstandlich und angemessen.
Dieallgemeinen Funktionen Mensa und Me-
diathek, welche auch dem Quartier zur Ver-
flgung stehen, sowie der Lehrerbereich wer
den ausgelagert. Durch die vorgeschlagene
Terrassierung im sidlichen Teil des Areals
wird das Hofgeb&ude an den Hauptbau an-
geschlossen. Unverstandlich ist jedoch das
Fehlen einer witterungsunabhangigen Ver-
bindung zur Mensa. Ausserdem ist die Auf-
schittung auf die Héhe der Humboldstras-
se wegen der bestehenden Bdume nicht
realisierbar. Mit der Terrassierung und dem
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prazise eingefligten Hofbaukorper wird der
Hofraum neu strukturiert, ohne dass seine
Grosszlgigkeit verloren geht. Aussagen zur
Gestaltung des Schul- bzw. Quartierhofs feh-
len jedoch.

Betriebliche Qualitat; Die gleichgeschossi-
ge horizontaleVerbindung unter Nutzung des
Lichthofs mit eingehangten Briicken und
verglasten Gruppenrdumen ist aus betrieb-
licher Sicht iberzeugend. Die Anordnung
der funktionalen Einheiten (Berufsgruppen)
unterstitzt in ihrer Kompaktheit die be-
trieblichen Abldufe. Die Ausgliederung von
Mensa, Lehrerzimmer, Mediathek in einen
separaten Neubautrakt mit Verbindung im
Erdgeschoss wiirde eine optimale Dimen-
sionierung dieser Rdume ermdglichen, doch
wird die ungeschitzte Verbindung ihrer
Funktion nicht gerecht. Die vorgeschlagene
Auslegung der Buffetanlage entlang der
Langsachse schrénkt die Nutzung der Men-
sa als Aula allerdings wesentlich ein.
DasTragsystem mitinnenliegenden Stiitzen
reduziert die nutzbare Unterrichtraumbreite
im Neubau, was die Moblierung erschwert.
Die CAD/Informatik-Rdume sind nicht den
Berufsgruppen zugeordnet, sondern im
Dachgeschoss zusammengefasst.
Technische Qualitdt und Nachhaltigkeit: Trotz
geringem Bauvolumen liegt der Grinfla-
chen- und Versickerungsflachenanteil deut-
lich unter dem Durchschnitt der gepriiften
Projekte. Mit eher grossem Ressourcen-
aufwand bei der Erstellung, aber eher tie-
fer Betriebsenergie, liegt das Projekt bei der
Gesamtenergiebetrachtung tber 20 Jahre
im Durchschnitt der gepriften Projekte.
Die vorgeschlagene mobile Fotovoltaikan-
lage als Sonnenschutz des Atriums ist sehr
aufwéndig, teuer und wenig funktionell. Im
Neubau ist die Verteilung der Haustechnik
in Bodenkané&len angesichts der grossen
Raumhodhen schwer versténdlich. Das de-
zentrale Luftungssystem im Altbau wird be-
z(glich Unterhaltskosten und Auswirkungen

auf die Fassadenkonstruktion negativ beur-
teilt. Die Haustechnikzentralen im Unter-
geschoss ermdglichen eine gute Erschlies-
sung der installationsintensiven Nutzungen
wig Kiiche und Mensa. )
Wirtschaftlichkeit: Im bestehenden Schul-
haus werden die Flachen und Volumen um
den Mittelrisalit mit den Toilettenanlagen
reduziert (Abbruch). Das Neubauvolumen ist
mit ca. 4700m? neuer Geschossflache we-
sentlich kleiner als das Mittel der gepriften
Projekte. Durch die Nutzungsintensitat des
bestehenden Gebaudes und dem sehr kom-
pakten Neubaukonzept (minimale Verkehrs-
flache), resultiert trotz des' kleinen gebau-
ten Volumens eine hohe Nutzfléche.

Die Kosten fir das Primér und Sekundar-
system liegen, absolut gesehen, im Mittel,
im Verhaltnis des Nutzflachenangebotes
leicht unter dem Mittel der gepriiften Pro-
jekte. Die vorgesehene Bauweise ergibt
trotz des minimalen Volumen relativ hohe
Erstellungskesten. Das Unterfangen und Off-
nen der Hoffassade sowie das Verbinden
des Neubaus mit dem bestehenden Ge-
béude Uber die Briicken ist ebenso wie die
Konstruktion und technischen Ausflhrun-
gen der innern und dusseren Fassade von
Neubau und Zwischendach aufwaéndig.
Gesamtwirdigung: Das Projekt beeindruckt
durch eine eindeutige stadtebauliche und
architektonische Haltung und ihre konse-
quente Umsetzung. Die Qualitdten werden
jedoch durch die strikte Reduktion des Neu-
bauvolumens fir den Unterricht deutlich
vermindertund der Spielraum flir spatere An-
passungen eingeschrankt.
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3. Rang
Gassner&leuenberger Architekten, Thun
und Heinz Fahrni, Architekt, Steffisburg

Gtodh

Gestalterische Qualitat: Langs der Hoffassa-
de des Ostflligels des Altbaus wird eine zu-
satzliche Raumschichtaufgebaut, welchaim
Slden Uber den Hauptbau hinausragt. Da-
durch wird der quartiertypische und gross-
z{igige Hofraum nur wenig geschmalert und
bleibt in seinen wesentlichen stadtebauli-
chen Qualitdten erhalten. Zwischen Alt-und
Neubau entsteht auf der ganzen Gebaude-
lange ein schmaler Lichthof. Der transpa-
rente neue Baukorper funktioniert in « Sym-
bicse» mit dem Altbau und berlhrt diesen
nur punktuell. Allerdings wird der Mittelrisa-
lit mit den Nasszellen auf der ganzen Fassa-
denhthe abgebrochen.

Der schlanke Neubaukérper Gbernimmt im
Erdgeschoss die Raumhéhe des Hauptbaus.
Im Bereich der drei Obergeschosse werden
durch elne Verringerung der Geschosshé-
hen vier neue Geschossebenen unterge-
bracht. Dadurch wird die Trauthohe des Ost-
fligels jedoch leicht Uberschritten.

Die Niveaudifferenzen werden mittels trep-
penartigen Brlicken Uberwunden, was dem
Lichthof die Qualitat eines lebendigen und
allgegenwidrtigen Orts der Begegnung ver-
leiht. Der Lichthof ist jedoch zu schmal, die
Korridore des Hauptbaus werden in den un-
teren Geschossen nicht genligend belich-
tet. Auch der oben verglaste und begehba-
re Lichtschacht fr das Untergeschoss des
Neubaus wird als Behelfsldsung beurteilt.
Die Laubengangerschliessung des Neubaus
erlaubt eine hohe Flexibilitdt und kinftige
Anpassbarkeit in der Raumaufteilung. Die
Verbindungsbricken sind aber zu wenig
breit, um Personengruppen aufzunehmen,
was das Potenzial der Nutzung dieser inte-
ressanten Raumzone wahrend der Unter-
richtspausen wesentlich schmélert.

Der Altbau wird im Ostfltgel bis ins Dach-
geschoss voll ausgenutzt. Dies wird aber
durch massive Eingriffe in die Tragstruktur er-
reicht. Der Glaskdrper des Neubaus ist ge-
stalterisch und technisch bewdltigt, jedoch
mit konstruktiv aufwéndigen Lésungen.
Betriebliche Qualitat: Die Verbindung von
Alt-und Neubau ermdglicht eine kompakte
und betrieblich vorteilhafte Zusammenle-
gung der funktionalen Einheiten (Berufs-
gruppen). Der Einbezug von Aussenraum
und Innenhof ins Mensakonzept kénnen zu
einem forderlichen Betriebsklima beitragen.
Abteilungsleitung und Sekretariat sind auf-
grund der dezentralen Positionierung schwer
erreichbar. Die Verwendung der Turmzim-
mer im Altbau als Unterrichtszimmer fir
die Allgemeinbildung istaufgrund der Raum-
dimensionen problematisch. Das Tragsys-
tem mit Stltzen reduziert die nutzbare Brei-
te der Unterrichtsrdume im Neubau, was
die Mdblierung erschwert.

Technische Qualitat und Nachhaltigkeit; Das
Projekt weist einen (iberdurchschnittlichen
Grinflachen- und Versickerungsflachenan-
teil auf, Der geringe Resscurcenaufwand
der Baugrube und das eher kleine beheizte
Geb&udevolumen, welches Gberdies anden
Altbau andockt, fihren zu einem Gesamt-
energiebedarf Uber 20 Jahre, der leicht un-
ter dem Durchschnitt der Projekte liegt.
Die doppe!te Glasfassade ist aufwandig und
erschwert eine natirliche Beliiftung der
Rdume. Das Nutzen der Doppelhiille als
Frischluft- und Abluftkanal ist problematisch
und das damit verbundene Liiftungskonzept
zu unterhaltsintensiv, Die Haustechnikzent-
ralen im Untergeschoss erméglichen eine
gute Erschliessung der installationsintensi-
ven Nutzungen wie Kiiche und Mensa,
Wirtschaftlichkeit: Im bestehenden Schul-
haus werden die Flachen und -volumen um
den Mittelrisalit mit den Toilettenanlagen
reduziert (Abbruch). Das Neubauvolumen ist
mitca, 5000 m? neuer Geschossflachen we-
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sentlich kleiner als das Mittel der gepriften
Projekte. Durch die Nutzungsintensitat des
bestehenden Gebdudes und dem einfa-
chen und linearen Neubaukonzept mit rela-
tiv geringer Verkehrsflache (ohne zusatzli-
che vertikale Erschliessungen), entstehtim
Verhéltnis zum geringen Neubauvolumen
eine grosse Nutzfléche.

Die Kosten flr das Primar und Sekundér-
system liegen absolut und auch im Verhalt-
nis zum Nutzflachenangebot im Mittel der
gepriften Projekte. Die Eingriffe in die Trag-
struktur des bestehenden Gebaudes (Fach-
zimmer) wirken sich dagegen unglnstig aus.
Gesamtwiirdigung: Durch die Strategie der
Aufdoppelung des bestehenden Baukor-
pers wird trotz der betrachtlichen Erweite-
rung der Nutzflachen die bestehende stid-
tebauliche Situation nurwenig verandert. Die
architektonischen und raumlichen Qualita-
ten, wie auch die flr eine Schulanlage die-
ser Grésse unbedingt erforderlichen Begeg-
nungs- und Gemeinschaftsbereiche leiden
aber unter den konzeptbedingten, begrenz-
ten Platzverhaltnissen,
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4. Rang
Jeannette Gygax, Architektin und Oliver
Minder, Architekt, Bern

«Stifteloge:

Gestalterische Qualitat: Ein schmaler Bau-
kdrper, dessen Nutztiefe (ohne Laubengang)
der Breite des Seitenrisalits des bestehen-
den Schulhauses entspricht, bildet den stid-
lichen Abschluss des Schulhofs. Durch seine
Ausrichtung auf die bestehende Turnhalle
und die punktuelle Uberhhung durch ein
Geschoss, bildet er {als Gegenstick zum
Turm des Altbaus) eine markante slidwest-
liche Begrenzung des Gevierts. Diese klare
stédtebauliche Setzung bedingt das Durch-
stossen der Baumreihe entlang der Kep-
lerstrasse und ein langgezogenes Bauvolu-
men mit geringer Bautiefe. Alt-und Neubau
bilden eine in der Quartierstruktur klar les-
bare U-férmige Gesamtanlage. Die regel-
maéssig gegliederte Lochfassade hetont die
klare kubische Anordnung und unterstiitzt
im architektenischen Ausdruck dieTrennung
zwischen Alt- und Neubau. Gerade wegen
der Klarheit des Baukorpers ist die Erwei-
terung des Untergeschosses in den Hof
hinein stark storend.

Die einfache einblndige Organisation des
schmalen Neubaus erleichtert eine flexible
und in Zukunft leicht anpassbare Raumtei-
lung. Die Héhenanpassungen zwischen Alt-
und Neubauwerden durch komplizierte Dif-
ferenz-Rampen an der Nahtstelle erreicht.
Die rdumliche und funktionelle Qualitat der
langen und relativ engen, verglasten Lau-
bengangzonen muss in Frage gestellt wer-
den. Auch wird die innere QOrganisation des
westlichen Kopfendes des Neubaus der pri-
vilegierten stadtebaulichen Situation wenig
gerecht. Die im Sockel des Neubaus vorge-
sehenen gemeinschaftlichen Funktionen
wie Mensa und Mediathek nutzen den In-
nen-Aussen-Bezug zum Hof. Das architek-
tonische Potenzial, an dieser Stelle im neuen
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Schulkomplex einen unverwechselbaren
Ortder Begegnung zu schaffen, wird im Pro-
jekt nur beschréankt wahrgenommen. Trotz
der zusammenhangenden Geschoss-orga-
nisation sind die Berufsgruppen nicht ideal
verteilt. Durch die U-férmige Anlage ent-
stehen sehr lange Verbindungswege. Die
baulichen Massnahmen konzentrieren sich
auf den Neubau. Der Altbau bleibt weitge-
hend von baulichen Eingriffen verschont.
Das Dachgeschoss des Altbaus wird mit
Ausnahme des Turms nicht genutzt.
Betriebliche Qualitat: Vorteilhaft ist die An-
bindung des Neubaus an den Altbau auf al-
len Stockwerken. Alle Informatik/CAD-R&u-
me befinden sich im Untergeschoss des
Neubaus, was lange Verbindungswege zur
Folge hat. Die schlanke Form des Neubaus
und seine Andockstelle am dussersten En-
de des Altbaus fihren allgemein zu langen
Verbindungswegen. In der Anordnung der
Unterrichts-, Vorbereitungs- und Gruppen-
raume zeigen sich Méangel im Hinblick auf
die betrieblichen Abldufe. Die Auslegung
der Buffetanlage entlang der Langsachse
schrankt die Nutzung der Mensa als Aula
wesentlich ein.

Technische Qualitdt und Nachhaltigkeit: Das
Projekt weist einen hohen Griinflachen-und
Versickerungsfléchenanteil auf. Die relativ
grosse Baugrube und die Stahl-Glas-Fassa-
de ergeben aber einen Uberdurchschnittlich
hohen Ressourcenaufwand bei der Erstel-
lung. Der Sonnenschutz mit beweglichen,
zum Teil lichtempfindlichen Glaslamellen ist
aufwandig und unterhaltsintensiv. Die Haus-
technikzentralen im Untergeschoss ermég-
lichen eine gute Erschliessung der installa-
tionsintensiven Nutzungen wie Kiiche und
Mensa.

Wirtschaftlichkeit: Im Altbau werden die
Flachen und Volumen weder reduziert noch
zusétzliche Nutzflachen erstellt. Das Neu-
bauvolumen liegt mit ca. 6100 m? neuer Ge-
schossflache wesentlich Gber dem Mittel

dergeprlften Projekte, Durch die Erschlies-
sung von bis zu 7 Geschossen und das ein-
bindige Konzept entsteht eine relativ grosse
Verkehrsflache im Verhaltnis zur Nutzflache.
Auch die Fassadenflache istim Verhaltnis der
gepriften Projekte sehr hech, Die Kosten
flr das Primar und Sekundérsystem liegan,
absolut gesehen, im Mittél der gepriiften
Projekte, im Verhéltnis des Nutzflichenan-
gebotes aber leicht Gber dem Mittel.

Gesamtwirdigung: Das Projekt Obernimmt
fiir den Neubau die quartiertypische Bau-
kérperstruktur, erganzt dadurch auf eine lo-
gische Weise das vorhandene Bebauungs-
muster und schafft einen grosszlgigen und
dem ganzen Quartier zu Gute kommenden
Hof. Die funktionelle Organisation und die
raumliche Gestaltung im Innern sind aber zu
wenig sorgfaltig ausgearbeitet, um mit den
projektbedingten langgestreckten Korridor-
situationen eine neue und Uberzeugende
architektonische Qualitat zu schaffen.

—_—
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Hoffassade West

5. Rang
codeX Architekten, Peter Reuss/Thomas
Fuhrer/Lucius Ueberwasser, Bern

«(Netzwerk:

Gestalterische Qualitét; Netzwerk ist ein An-
bau, die Projektierenden stellen dem histo-
rischen Schulgebdude im Hof ergéanzende
Flachen zurVerfliigung, der neue Baukdrper
fillt unterirdisch das vom Winkel des Alt-
baus begrenzte Areal. Oberirdisch flgt sich
die neue Bausubstanz an die Westfassade,
sie respektiert die obere Grenze der beste-
henden Traufe und signalisiert durch die
leichte Brechung der Grundrisswinke! die
Eigenstandigkeit der neuen Form. Volume-
trisch entsteht ein Geflige, das klar die Ab-
sicht ablesen ldsst, sich dem Altbau unter-
zuordnen. Die Freifldche des Hofes wird
oberirdischinvertretbarem Mass reduziert.
Unterirdisch indessen beansprucht die Ge-
schossflache die Halfte des unbebauten
Grundstlicks.

Der Anbau wird mit Stegen mit dem Altbau
verbunden, es sind begrenzte Eingriffe, wel-
che die bestehende Bausubstanz punktuell
an der Westfassade tangieren, ein grésse-
rer Eingriff ist der Abbruch des bestehen-
den Mittelrisalits. Mitder Neuanordnung der
Raume im Altbau wird die Struktur weit-

— I —

Grundriss Erdgeschoss

gehend respektiert, Angaben zur Behand-
lung der inneren Oberflachen und der Fas-
sade sind spérlich.

Der Neubau Ubernimmt im Schnitt die De-
ckenhdhen des Bestandes. Die rdumliche
Grosszlgigkeit bleibt erhalten, alle Verbin-
dungen sind «geschosseban», es bleibt der
notwendige Spielraum flir die Installationen
unddie LGftung. Dieser Entscheid ist konse-
guentund Uberzeugt. Mit einfachen Mitteln
kann die Gesamtserschliessung vervollstan-
digt werden.

Weniger Uberzeugend istim Schnitt die N&he
des Neubaus zum Altbau, Die natlrliche Be-
lichtung des bestehenden Korridors ist im
Erdgeschoss minimal, moglicherweise un-
geniigend. Der Versuch, das cherirdische
Volumen des Neubaus zu minimieren, resul-
tiert in sehr grossen unbelichteten Flachen
im Untergeschoss.Wohl werden hier tages-
licht unabhangige Nutzungen konzentriert,
in Bezug auf zukinftige Nutzungsénderun-
gen sind diese Flédchen wenig flexibel.

Die Grundrisse in den neuen Hauptgeschos-
sen sind sehr effizient, da die Bildung von
Korridoren vermieden wird und die Erschlies-
sungszonen zusatzlich als zentrale Mate-
riallager benutzt werden, in den Schemata
zur Nutzungsflexibilitat zeigt sich, dass die
Umnutzung als einblindige Anlage flachen-
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intensiv wird. Im konstruktiven Prinzipschnitt =
werden verninftige Aussagen zu den wich-
tigen Themen der Beschattung, der Bellf-
tung und der Materialisierung gemacht.
Gesamtwirdigung: Das Projekt (berzeugt
wegen seinem reduktiven Verhalten, es
macht eine eindeutige Aussage Uber die
sichtbare Dimension des neuen Eingriffes.
Diese Aussage kann mit den Anforderungen
des Programms nicht genlgend in De-
ckung gebrachtwerden. Es entsteht ein Un-
gleichgewicht, die versteckte, unterirdische
Baumasse beeintrachtigt langfristig die Nut-
zung des Hofes, sie ist als Neubauvolumen
nicht vertretbar.
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6. Rang
Heinz Kalin, Architekt und Baubiologe, Ein-
siedeln

Puzzies

Gestalterische Qualitat: Das stadtebauliche
Konzept beruht auf einem klar formulierten
Baukorper als Solitar. Erbildet ein neues En-
semble im Verhaltnis zum bestehenden
Schulgebdude und zur alten Turnhalle. Der
eher karg gestaltete Wirfel will ein Gegen-
Uber zum historischen Eckgebaude mitTurm
bilden. Der neue Hauptkdrper ist prézise in
das Gesamtensemble eingefiigt. Auch wenn
die gewahlte Stellung des neuen Solitérs in
Bezug zum bestehenden Schulgebdude und
zur Turnhalle in den Grundziigen Uberzeu-
gend wirkt, so muss doch festgehalten wer
den, dass diese generelle Plausibilitat in der
Detailkonzeption nicht durchgehalten wird.
Die halbgeschossig erhéht angeordnete
Plattform an der Humboldtstrasse zwischen
dem neuen Solitar und dem Altbau ist in
stadtrdumlicher Hinsicht gut gelést. Diese
Terrasse kdnnte durchaus eine interessante
Situation im stadtischen Aussenraum bie-
ten und sie schafft gute Voraussetzungen, im
Erdgeschoss eine Uberzeugende Verbin-
dung mit dem bestehenden Schulgebaude
herzustellen. Es ist allerdings nicht verstand-
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Grundriss Erdgeschoss

lich, weshalb diese stadtrdumliche Qualitat
mit einer Parkierungsanlage zunichte ge-
macht wird.

Die stadtebauliche Entwurfsidee ist Uber-
zeugend. Im Einzelnen weist das Projekt er-
hebliche Méngel auf. In den Hauptgeschos-
sen des Neubaus scheint die Aufteilung der
Schulrdume wohl machbar zu sein, die zu-
geordneten allgemeinen Erschliessungsfla-
chen, Aufenthaltsbereiche flr die Schiler
unddie Anordnung derTreppenanlagen wei-
sen dagegen erhebliche funktionale Man-
gel auf und wirken unlibersichtlich.

Die zentralen Einrichtungen wie Media-
thek, Lehrerzimmer und Bibliothek im Erd-
geschoss des Neubaus sind derart unver-
standlich angeordnet, dass die Lesbarkeit
der Raumfolge nicht gegeben ist. Ebenso
sind die Grundrissveranderungen im Altbau
mit der Verschiebung vieler Zwischenwan-
de nicht Uberzeugend geldst.

Betriebliche Qualitat: Die Erschliessungdes
Neubaus erfolgt durch die Mensa, was aus
betrieblichen Griinden als problematisch zu
beurteilen ist: Die noch zur Verfligung ste-
hende nutzbare Breite erschwert die Nut-
zung der Mensa als Aula. Die funktionalen
Einheiten der Berufsgruppen sind vertikal
vertellt und die Zuordnung von Material- und
Unterrichtsrdumen deshalb nichtin allen F&l-

len optimal. Die Lage der Labors im Dach-
geschoss ist, inshesondere im Hinblick auf
Anlieferung und interne Transporte, proble-
matisch. Die Positionierung der Informa-
tik/CAD-Raume flihren teilweise zu langen
Verbindungswegen.

Gesamtwirdigung: Obwohl das generelle
stadtebauliche Konzept und die Aussen-
raumgestaltung auf den ersten Blick iber-
zeugend wirken, vermag das Projekt in den
vorgeschlagenen Grundrissldsungen undin
seiner Detailgestaltung, sowohlim Neubau
wie Altbau nicht zu befriedigen. Die Ge-
samtkonzeption hat gute Ansétze, verliert
aber in der Durcharbeitung an gestalteri-
scher und funktionaler Uberzeugungskraft,



