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db deutsche bauzeitung 06.2013
EMPFEHLUNGEN : NEUIN...

... BERN (CH)
ENERGIEZENTRALE FORSTHAUS

Obwohi teilweise im Wald verborgen, it die 308 m lange und 50 m
f,

LINZ (A)

MUSIKTHEATER

te von einem 70 m hohen und nachts rot leuchtenden Kamin iberragt
wird
neben der Autobahn und unweit der alten Millverwertungsanlage,
wurde gewshlt, da von hier aus der Anschluss an das bestehende Fern-
warmenetz relativ einfach moglich war. Fiir eine Infrastrukturanlage
eher uniblich, veranstaltete der Berner Energieversorger ewb hierfir
einen Architekturwettbewerb.

Der Entwurf von Graber Pulver Architekten entstand in kongenaler Zu-

h
pam-schen ‘i ot rchiteten:
wettbowarben stand rst m Apm 2006 st o nd nach wessen Ent-
wurf der Neubau errichtet werden sollte. Dass der zuletat siegreiche
Wettbewerbsentwurf von Terry Pawson dann auch noch von weiteren
Biiros iberarbeitet wurde, ist seinem duBeren Erscheinungsbild nicht
gut bekommen: Statt der urspriinglich geplanten Hiille aus Cortenstahl
prigt nun eine allzu massiv wirkende, helle Travertinfassade in einem
Korsett aus weiRem Architekturbeton die AuBenansichten, die durch
Fensterrahmen und -briistungen aus Messing etwas aufgelockert wer-

sammenarbeit mit den Ingenieuren von ind erinnert
an eine moderne Kathedrale, bei der Architektur und Tragwerk eine Ein-
heit bilden. Auf einem homogenen Ortbetonsockel sind bis zu 34 mlan-
ge Stahlbetonstiitzen montiert, 2wischen denen Betonkassetten befes-
gt sind. e die gesamte Anagentechnk umiilen und 2 Mondage-

den.Zum

rund 65 m breite und 10 m hohe Glasfront.

Mit fast 290000 m® umbautem Raum und 52420 m? Bruttogeschoss-
fiche nimmt der Neubau das gesamte Areal eines friheren Kranken-
hauses ein. Innen iiberzeugt er durch eine gute Zuordnung der Nut-

~ einerseits

ein gedeckter Fusgingerseg, e b e 2o nam Besochreen:
trum i

nd durch groBzigige, »zeitlos« eingerichtete Réume.
Dunkl 1 fas-

bunker - sind skulptural in Ortbeton gestaltet. Durch die groBen MaB-
stabsspriinge zum Gesamtvolumen wirken die 20 bis 30 cm dicken
Wandscheiben des Bunkers und des Dachs Uber der Anlieferung diinn
wie Graupappe.

Die Verfahrensingenieure TBF +Partner kombinierten im Innern drei
Kraftwerke, die als Anlagenverbund zusammenwirken: Neben der Mill-
verwertungsanlage gibt es ein Holzheizkraftwerk und ein Gas-und-

Untersberger Marmor im Foyer und mit goldenem Fiissigmetall iber-
zogene Balkonbekleidungen sowie mit rot gefirbter Angorawolle be-
spannte Polstersessel im Auditorium. Um den Kern des Hauses ~ das
Aummnum it dem alnenbereic inklsive Transpartdrehbine mit

puts Proberéume und Nebenbiihnen untergebracht, alles unter einem
Dach. Zwei weitere Sale werden fiir Vorfiihrungen genutzt: eine trapez-

fer fiir Kammer-

pf
in dem schlanken G lagen dicht hin-

d

ten formulieren: Zur Stadt hin lieRen sie den Wald etwas auslichten,
sodass die Siidfassade mit ihrem 300 m langen, rahmenlos verglasten

(mit
konzerte mit bis zu 200 ZuhGrern geeignet ist. Im 4. oc dem obersten,
sind die um einen Dachgarten gruppierten Biros der Verwaltung, die
Mitarbeiter-Kantine und ein separat erschlossenes Restaurant mit Blick
in den Volksgarten untergebracht.
[

durchschimmert, Bereits im Wettbewerb war dieser Vorschiag ciner
Technik

dend: Bei laufendem Betrieb bekommen Interessierte durch 20 Bull-
augen Einblicke in die verschiedenen Schritte von der Verbrennung bis
s Kunst i
Sabina Lang und

~Alexander Felix

{Standort: Murtenstrag, CH-3008 Ber
Architekten: Graber Pulver Architekten, Zirich
Ertffnang: Mirz 2013

ktheater Linz wurde im errichtet, £s
ke

tet hat der Neubau rund 180 Mio. Euro inklusive Technik - nicht viel fir
ein s0 groes Gebiude.

~Oliver G. Hamm
[Standort: Blumauerplatz, A-4020 Linz

Architekte: Tery Pavson Arhiet Londons
iur ConslyGras, und.
A
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