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PRIXFORIX 2018

Der Wettbewerb um den PRIXFORIX FASSADEN-
AWARD hat sich in der Architekturszene etabliert. Bei
der vierten Ausgabe wurden mit 45 Objekten so viele
Anmeldungen wie noch nie zuvor registriert. Projekte
von Genf bis Vaduz und von Schaffhausen bis St. Moritz
kédmpften um den Award fiir die attraktivste Fassade
der Schweiz.

Der PRIXFORIX bietet unserer Branche ein Schaufenster
fur attraktive und innovative Fassadenlosungen. Unter
den vier Preistrdgern sind sowohl zwei Sanierungs-
objekte als auch zwei Fassaden zu finden, die nebenher
auch noch Energie produzieren. Die Projekte zeigen auf,
was sich mit dem aktuellen Stand der Technik umsetzen
lasst.

Der Galaabend zum 50-Jahr-Jubildum der Schweizeri-
schen Zentrale fur Fenster und Fassaden bildete zum
Abschluss den wirdigen Rahmen flr die Preisverleihung.
Uber 500 Géste durften sich am 27. April 2018 tber die
hohe Qualitat der présentierten Losungen freuen.

Preissponsoren /Sponsors prix

Flauptsponsor/Sponsor principal

JANSEN

Building Systems

Sponsoren /Sponsors
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PRIXFORIX 2018

Le concours du TROPHEE FACADES PRIXFORIX a
acquis une solide réputation parmiles architectes. Avec
45 objets inscrits au concours, la quatrieme édition

du prix a enregistré ta plus forte participation de son
histoire. Des projets soumis de Geneve a Vaduz et de
Schaffhouse a St. Moritz étaient en lice pour tenter de
gagner le précieux trophée récompensant la facade la
plus attrayante de Suisse.

Le PRIXFORIX offre une excellente vitrine a notre
secteur et permet de présenter les solutions de facades
les plus attrayantes et innovantes. Parmi les lauréats
étaient autant de projets de rénovation que de nouveaux
projets de facades produisant de I'énergie. Ces projets
témoignent des nombreuses formes d’exeécution
possibles grace a l'état actuel de la technique.

La soirée de gala commémorant le 507" anniversaire

de la Centrale Suisse Fenétres et Facades a offert un
cadre idéal a la remise du prix. Plus de 500 invités ont pu
admirer le 27 avril 2018 I'excellente qualité des solutions
présentées,
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PRIXFORIX

FASSADENAWARD.CH

Autor

Matthias Elmer,
Aepli Metallbau AG,
Gossau

1. Rang, die Fassaden des Baufelds G in Zirichs Europaallee

InNnovativ von 1S

Beim Anblick der Fassaden des Baufelds G von
Zirichs Europaallee sucht man vergebens nach
Vorbildern. Denn die Architekten inszenierten hier
eine Fassade, die so einzigartig ist, dass sogar Aepli
Metallbau sie nur mit eigens dafiir entwickelten
Bauteilen realisieren konnte.

78000 m? Gesamtflache, 6000 Arbeitspldtze, 300 Woh-
nungen, eine Hochschule: Die Europaallee in unmittelbarer
Néahe des Hauptbahnhofs ist eine der bedeutendsten Are-
alentwicklungen Zurichs. Und zugleich eine der anspruchs-
vollsten, wie das von Graber Pulver Architekten (Zlrich) und
Masswerk Architekten (Kriens) inszenierte Baufeld G mit
seinen beiden expressiven Turmen eindrucksvoll zeigt.

Konzeption und Stadtebau

Das zu bebauende Feld ist begrenzt durch Strassenrdaume
unterschiedlicher Grosse und Wichtigkeit. Die Volumetrie
des Bebauungsvorschlags wird diesem Umstand gerecht
Der differenziert ausformulierte Gebdudekérper basiert
auf einem Blockrand, der sich mit den beiden Tirmen
(«Gustavs und «Gull») kraftvoll und dennoch sensibel in die
neue Silhouette der Europaallee eingliedert. Der Gustav-
Gull-Platz wird durch die Prasenz der beiden Tirme und
gemeinsam mit den benachbarten Hochhausern der Bau-
felder E und F zum stadtischen Kristallisationspunkt. Durch
den raumlichen Versatz der beiden Turme sind fir beide
die Visibilitdt sowie die Fernsicht gewahrleistet: Die raum-
liche Tiefe des neuen Stadtteils wird erlebbar.
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So wegweisend wie das Bauvorhaben selbst ist auch die
Fassade des attraktiven Gebdudekomplexes, Entwickelt
und realisiert von Aepli Metallbau und voller wegweisen-
der Innovationen, wie massgeschneiderte Profile, Inte-
gration eines neuartigen Sonnenschutzkonzepts in die
Fassadenkonstruktion und bahnbrechende Entwdsse-
rungssysteme.

Transformierbare Fassade mit Innenleben

Das Projekt hat ein komplexes Grundriss-System mit zwei
Turmen auf einem verbindenden Sockelbau mit Innenhof.
Entsprechend anspruchsvoll erwies sich die Rohbaustruk-
tur, die vor allem bei den Erdgeschossverglasungen als
hoch belastete freistehende Stiitzen in Erscheinung tre-
ten. Entsprechend differenziert wurde die Form der Fas-
sade gestaltet. Die ausgepragte Grid-Form aus vertikalen
Lisenen und horizontalen Fensterbénken definiert die
Fenster- und Loggiaeinteilungen. Prototypischen Charak-
ter hat der Sonnenschutz, der sich als gestaffelte Schiebe-
elemente vertikal bewegt und in dieser Form vorher noch
nie gebaut wurde.

Die Fassade: Eloxiertes Aluminium

Die Fassade ist eine Konstruktion mit hinterltfteten Alu-
miniumverkleidungen, die mit einer Unterkonstruktion an
den Rohbau mit betonierten Bristungen und Stutzen ver-
ankertist. Stlitzenraster und Stockwerke sind durch vorste-
hende Lisenen markiert. Die starke Tektonik der Fassade
ergibt Bautiefen von bis zu 900 mm, was einen beson-
deren Umgang mit den liegenden Flachen erforderte.
Wahrend das Projekt noch Verkleidungen aus 3—4 mm
Alublech mit Frasnuten flr einen grossen Lisenenquer-
schnitt als Abkantprofil vorsah, gelang es Aepli Metallbau
AG, diese als ausserordentlich scharfkantige Strangpres-
sprofile herstelien zu lassen. Fir den Konstruktionsaufbau

A A AR ALY

O S——

@ Holz-Metallfenster
(@ Geriistverankerung

® Sonnenschutz Vertikal-
schiebeelemente

@ Entwisserung

® Vertikal- resp. Horizontal-
grid, Aluminiumprofil

® Unterkonstruktion
@ Lochblechverkleidung
Briistungsisolation

® Bristungselement
mit Welllochblech Typ
Welltec W8/120

Fensterbank

Revisionsdeckel
Sonnenschutz

Basispfosten
Bristungsverglasung
Schwertprofil

Rahmenverkieidung,
Klipsprofile

®@ 008 96

Sonnenschutz
Fiihrungsschiene

S

Schwertabdeckung,
Klipsprofil



wurden 25 Neuprofile entwickelt, welche den Anforderun-
gen entsprechende Geometrien aufweisen. Dabei wurde
beispielsweise der Vertikalgrid mit einem Querschnitt von
200x308 mm gefertigt. Die Oberflachen der Aluteile wur-
den im Permalux-Verfahren in der Ausfihrung P2/E4 oder
P4/E6 anodisiert, die Betonflachen und ein Teil der Fens-
terrahmenflaichen wurden mit 200-300 mm Glas- oder
Mineralwolle isoliert.

Vertikalschiebeelemente als wirksamer
Sonnenschutz
Da Minergiebauten einen g-Wert von besser als 10% fir
den sommerlichen Warmeschutz auch bei besonderen
Wettersituationen wie Féhn vorschreiben, war man schon
in der Wetthewerbsphase auf der Suche nach einer geeig-
neten Beschattung fiir grosse Spannweiten. Herkémmliche
Rafflamellenstoren konnten die Vorgaben nicht erfillen.
Die Fassadenplaner hatten schon an anderen Objekten
in der Vergangenheit verschiebbare Sonnenschutzele-
mente entwickelt, von denen einige schon Uber 25 Jahre
im Einsatz standen. So entstand in relativ kurzer Zeit die
Idee mit den drei hintereinander gestaffelten Schiebeele-
Mmenten, von denen nur ein Element mit rostfreien Stahl-
kabeln an einer Seiltrommel mit Rohrmotor hochgezogen
Oder abgesenkt wird. Die anderen beiden Elemente wer-
den mitgezogen oder sie setzen sich auf den zugeteilten
ArWSchIégen seitlich auf. Diese einfache Form der Mecha-
Nik ermeglicht unterschiedliche Beschattungssituationen
Und Lichteffekte. Mit fotorealistischen Renderings und
1”"Vlodellen wurde auch die Wirkung der perforierten
Bleche auf einen Raum prasentiert, um die Freigaben flr
€ine Weiterplanung zu holen, Der Perforationsgrad von
6% Wurde in aufwendigen Tests anhand von eloxierten
LB Mustern mit dem Fraunhofer-Institut ermittelt. Der von
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aussen technisch und prézis wirkende Sonnenschutz
Uberrascht auf der Raumseite durch einen weichen texti-
len Charakter. Ein spezielles Augenmerk richtete man auf
die Sicherheitsvorschriften, Bei Quetsch- oder Scherstel-
len diirfen nach SUVA keine Krafte hoher als 150 N (=15 kg)
wirken. Die Mehrzahl der Elemente erfiillte diese Vorgabe,
sodass nur die speziell grossen Elemente zusatzlich Uber-
wacht werden mussten. Die einzelnen Elemente bestehen
aus einem Aluprofilrahmen mit einer Fillung aus fein per-
foriertem Atluminiumblech mit Sinuswellen. Die Stabilitat
dieser Elemente macht eine Windsicherung Uberfliissig,
was mit umfangreichen Testserien dokumentiert wurde.
Nach tber 20000 Bewegungen auf dem Prifstand im
Freien wurden die Verschleissteile wie Gleiter mit positi-
vem Ergebnis lUberpriift. Hochgezogen sind sie hinter der
Briistung parkiert und durch ein ebenfalls perforiertes
Alublech geschitzt (Wohnen). In geschlossener Stellung
mutieren die gestaffelten Lochblechrahmen zu einer Fas-
sadenkonstruktion, was diesem Gebdude sein typisches
Aussehen verleiht. In den unteren Geschossen (Sockel-
bau; Buros) wird die Bewegung umgekehrt von unten nach
oben vollzogen. Diese simple Moglichkeit der Umkehrung
der Bewegungsrichtung macht diesen Sonnenschutz ein-
zigartig. (Arbeitsplatze am Fenster werden beschattet,
Licht kommt in die Tiefe des Raums).

Fassadenentwdsserung

Die stark vor- und rlickspringende Fassade enthalt eine
grosse Anzahl horizontaler Flachen, bei denen sich auch
viel Regenwasser und gelegentlich auch Schnee ansam-
melt. Man dachte frihzeitig an die Umsténde betreffend
Nachtropfenim Zusammenhang mit Gerduschbildung oder
Verschmutzung der Eloxalflache. Auch die Entstehung von
Eisplatten oder Eiszapfen, die sich womoglich [6sen und
herunterfallen kdnnten, ware bei einem Hochhaus ein ein-
driickliches Szenario. In einer zuséatzlichen Arbeit wurde
ein Fassadenentwéasserungssystem entwickelt, das Ober-
flichenwasser sammelt und verdeckt abflihrt, um den
Unterhalt zu minimieren. Die Fihrung der Entwasserungs-
rohre mit Brandschutzanforderungen erwies sich in der
Planung als Herausforderung. Abzweigungen und Kollek-
toren mussten mit 3D-Zeichnungen auf ihren Platzbedarf
untersucht werden. Da jedoch bei zu erwartenden Stark-
regen durch die angestellten Berechnungen die Was-
sermenge plétzlich ansteigen kann, wurde die zuldssige
Durchflussmenge in die Kanalisation Uberschritten. Als
Antwort wurden die Entwdsserungsrinnen als Retentions-
behalter ausgebildet, sodass nach einem starken Gewitter
das Regenwasser dosiert innerhalb der vorgeschriebenen
Menge ablaufen kann. Die Fassade kann so viele Kubik-
meter Wasser zwischenspeichern. Dabei werden das ver-
sickerbare und das verschmutze Wasser getrennt gefiihrt,
Auch musste stehendes Wasser im Entwédsserungssystem
wegen Geruchsbildung verhindert werden und ein ver-
tretbarer Aufwand bei der Reinigung des Rohrsystems
gewabhrleistet sein.

Zusammenfassung

Die Fassade des Baufelds G hat nicht nur einen sehr
eigenstandigen Charakter, sodass man vergeblich nach
Vorbildern sucht. Sie ist auch sehr hochwertig auf eine
lange Lebensdauer ausgerichtet. Alle Bauteile lassen sich
im Notfall einzeln ersetzen.

Bautafel

Objekt: Europaallee Zirich,
Baufeld G

Standort: Lagerstrasse/am
Gustav-Gull-Platz, 8021 Zirich
Bauherr: SBB Immobilien, Zdrich
Generalunternehmung:

HRS Real Estate AG, Zirich
Architekt: ARGE Graber

Pulver Architekten (Ziirich)

und Masswerk AG (Kriens)
Fassadenplaner: Atelier P3 AG,
Zurich

Fassadenbau: Aepli

Metallbau AG, Gossau
Sonnenschutz: Sunplan AG,
Littau/Luzern

Blechlieferant: MN Metall GmbH,
Neustadt / E. Pfister & Cie AG,
Dielsdorf / Tecmetall, Wiirenlos
Bauzeit Fassade: Vorbereitung/
Entwicklung von Oktober 2013
bis Januar 2014; Bau/Montage
von Februar bis Dezember 2014
Bauvolumen Fassade:

250000 kg Aluminium-
Sonderprofile, 10000 m?
Aluminiumbleche

Kosten Fassadenbau:

CHF 8,5 Mio
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1 Die Arkade entlang der
Europa-Allee/Lagerstrasse
widerspiegelt den dffentlichen
Charakter der erdgeschossi-
gen Verkaufsflachen und der
dazwischen angesiedelten
Zugange zu den dariiber
liegenden Burogeschossen

213 Hervorragend ist die Idee
mit den drei hintereinander
gestaffelten Schiebeelementen,
von denen nur ein Element
mittels rostfreien Stahlkabeln an
einer Seiltrommel mit Rohrmotor
hochgezogen oder abgesenkt
wird. Die anderen beiden Ele-
mente werden mitgezogen oder
sie setzen sich auf den zuge-
teilten Anschlégen seitlich auf.

lierte Gebaudekarper basiert y lllllllllllllllfll?lilil
auf einem Blockrand, welcher ﬁlH'IIIIIIl"“"”I
sich mit den beiden Tdrmen i
{Turm «Gustav» und «Gull»-
Turm) kraftvoll und dennoch
sensibel in die neue Silhouette
der Europa-Allee eingliedert

5 Sehr differenziert wurde die
Form der Fassade gestaltet
Die ausgepragte Grid-Form
aus vertikalen Lisenen und
horizontalen Fensterbanken
definiert die Fenster- und
Loggiaeinteilungen,
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