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Objekt Baufeld G, Zurich. Graber + Pulver Architekten Zurich/Bern

Transformierbare Fassade
mit Innenleben

Eine Fassade mit komplexem Aufbau, bei der der
Sonnenschutz zu einem wohlproportionierten Teil
der edlen Metallbaukonstruktion wird, hat es in der
Vergangenheit noch nicht in dieser Form gegeben.
Es gelingt selten, dass Architektur und Funktion der-
art gut harmonieren. Allerdings war ein bedeutender
Aufwand bei Entwicklung und Konstruktionsarbeit
erforderlich.

Das Gebiet hinter der Sihlpost in Richtung der Lager-
strasse zur Langstrasse diente 1959 noch als Filmkulisse
fiir das Kleinbilirgerdrama «Hinter den sieben Gleisen» von
Kurt Friih, Der Film handelt von drei dlteren Clochards, die
einer jungen Mutter in threm Schuppen am Bahnhof hin-

ter den sieben Gleisen zu helfen versuchen. Lange Zeit  Jan-André Zaba
behielt das Gebiet diesen Charme, bevor es alphabetisch ~ n9-HTL,

. . . . . Mebatech AG,
in Baufelder eingeteilt und als neues Quartier beziehungs- 5400 Baden
weise Stadtteil erbaut wurde. Heute spricht man von

Ziirichs «Dubaio.

In diesem Fall wurde flir das Baufeld G in der Reihe ein

Wettbewerb von SBB Immobilen unter Mitwirkung des

Stadteplaners Kees Christiaanse ausgeschrieben, der zu

Gunsten der Architekturblros Graber+Pulver mit Mass-

werk (Zurich und Luzern) knapp vor Burkard+Meyer

(Baden) entschieden wurde.

Das Siegerteam entwickelte ein ausgeklligeltes Grund-

risssystem mit zwei TUrmen auf einem verbindenden

Sockelbau und Innenhof. Dementsprechend anspruchs-
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Bautafel

Bauherr: SBB Immobilen
Architektur: Graber + Pulver
Zurich und Masswerk Luzern
Generalunternehmer:

HRS Real Estate AG
Fassadenplaner: Mebatech AG,
Baden

Fachbauleitung Fassade:
AP3, Zurich

Fassadenbau: Aepli AG
Gossau SG
Sonnenschutzanlagen:
Sunplan AG, Littau LU

voll erwies sich die Rohbaustruktur, die vor allem bei
den Erdgeschossverglasungen als hoch belastete
freistehende Stutzen in Erscheinung tritt. Nicht min-
der subtil wurde die Form der Fassade gestaltet. Die
ausgepragte Grid-Form aus vertikalen Lisenen und
horizontalen Fensterbanken definiert die Fenster- und
Loggiaeinteilungen.

Das Besondere ist der Sonnenschutz, der sich als gestaf-
felte Schiebelemente vertikal bewegt und in dieser
genauen Form vorher noch nie gebaut wurde, Der Ehr-
geiz der Architekten, ihre Vorstellung exakt umzusetzen,

Vertikalschnitt Briistung Loggia
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(@ Lisenen vertikal
und horizontal

@ Fallrohr fur Ent-
wasserung

® Lochblech fir Ent-
wasserungsrinne

@ Fihrungsschiene fur
Sonnenschutzsystem

(® Glasgelander fiir
Personenschutz

® Holz-Metallfenster
mit 3-fach Glas

@ Tragprofil fir Fassa-
denkonstruktion

Sonnenschutz-
elemente

(® Briistungsverkleidung

Entwasserungsrinne
mit Retension

Schiebeelemente
in Glas

Glasbriistung als
Personenschutz

Notentwédsserung
Loggia/Entwés-
serung allgem.

erforderte fUr die Ausschreibung an Generalunterneh.
mer eine sehr detaillierte Planung und Abklarung der
Umsetzbarkeit nebst genauen Kostenermittiungen. Denp
die Ausflihrbarkeit dieser Sonnenschutzanlagen wurde
von der Vertretung der Bauherrschaft mehrmals in Frage
gestellt. Auch spater versuchte der ausfihrende Genera|-
unternehmer mit einer glinstigen, aber eher kurzlebigen
Kunststoff-Vertikalmakise, diese Ganzmetallkonstruktion
vergeblich auszuhebeln.

Die Wettbewerbsvorlage wies auf einen sorgfaitigen
Umgang mit Ressourcen wie «graue Energie» hin. Das
Team ermittelte in Zusammenarbeit mit der ETH Zirich
die effektiven Mengen der Materialien und deren Wieder-
verwertung und wie viel rezykliertes Material verwendet
werden kann. Es kam zu Uberraschenden Resultaten. Um
es vorwegzunehmen: Aluminium gewinnt stetig an Boden
im Vergleich zu Stahl.

Beschreibung der Fassade

Die Fassade ist eine Konstruktion mit hinterliifteten Alu-
miniumverkleidungen, die mit einer Unterkonstruktion
an den Rohbau mit betonierten Bristungen und Stiitzen
verankert ist. Der Stitzenraster und die Stockwerke sind
durch vorstehende Lisenen markiert.

Die starke Tektonik der Fassade ergibt eine Bautiefe bis
zu 900 mm, was einen besonderen Umgang mit den lie-
genden Flachen erforderte. Wahrend das Projekt noch
Verkleidungen aus 3—4 mm Alublech mit Frasnuten fir
einen grossen Lisenenquerschnitt als Abkantprofil vorsah,
gelang es dem ausfihrenden Unternehmer, diese als aus-
serordentliche Strangpressprofile herzustellen zu lassen.
Die Oberflachen der Aluteile wurden im Colinal-Verfahren
anodisiert.

Die Betonflachen und ein Teil der Fensterrahmenflachen
werden mit 200-300 mm Glas- oder Mineralwolle isoliert.
In der Mauerdffnung ist ein Holz-Metall-Fensterelement,
das ein- oder zweimal unterteilt ist. Ein Fligel ist als Lif-
tungsfligel vorgesehen, die anderen sind grossformatig
und konnen fir die Reinigung geotffnet werden. Die Ver-
glasung erfolgt mit 3-fach-Glas mit u-Wert 0,6-0,7 W/m?2
Durch die niedrige Briistung ist eine Absturzsicherung mit
einer VSG-Scheibe eingesetzt.

Die Loggien enthalten eine Schiebeverglasung, die auf
gleicher Flucht wie die Fensterfronten erscheint. Gegen
den Innenraum sind Hebe-Schiebe-Verglasungen in
Holz-Metall.

Sonnenschutz

Da Minergiebauten einen g-Wert von besser als 10% fur
den sommerlichen Warmeschutz auch bei besonde-
ren Wettersituationen wie Fohn vorschreiben, war man
schon in der Wettbewerbsphase auf der Suche nach einer
geeigneten Beschattung flir grosse Spannweiten, Her-
kommliche Rafflamellenstoren konnten die Vorgaben nicht
erflllen,

Die Fassadenplaner hatten schon an anderen Objekten in
der Vergangenheit verschiebbare Sonnenschutzelemente
entwickelt, von denen einige schon tber 25 Jahre im Ein-
satz standen. So entstand in relativ kurzer Zeit die Idee mit
den drei hintereinander gestaffelten Schiebeelementen,
von denen nur ein Element mittels rostfreien Stahlkabeln
an einer Seiltrommel mit Rohrmotor hochgezogen oder
abgesenkt wird.
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Ein spezielles Augenmerk richtete man auf die Sicherheits-
vorschriften. Bei Quetsch- oder Scherstellen dirfen nach
SUVA keine Krifte hoher als 150 N wirken. Die Mehrzahl der
Elemente erfiilite diese Vorgabe, so dass nur die speziell
grossen Elemente zusatzlich tiberwacht werden mussten.

Die anderen beiden Elemente werden mitgezogen oder
sie setzen sich auf den zugeteilten Anschlagen seitlich
auf. Diese einfache Form der Mechanik erméglicht unter-
Schiedliche Beschattungssituationen und Lichteffekte.
Mit fotorealistischen Animationen wurde die Wirkung auf
einen Raum présentiert, um die Freigaben fiir eine Wei-
terplanung zu holen. Der von aussen etwas technoid wir-
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kende Sonnenschutz Uberrascht auf der Raumseite durch
einen weichen textilen Charakter. Die einzelnen Elemente
bestehen aus einem Aluprofilrahmen mit einer Fullung aus
einem fein perforierten Aluminiumblech mit Sinuswellen.
Die Stabilitat dieser Elemente macht eine Windsicherung
tiberflussig, was mit umfangreichen Testserien dokumen-
tiert wurde. Nach tber 20000 Bewegungen auf dem Priif-
stand im Freien wurden die Verschleissteile wie Gleiter mit
positivem Ergebnis tiberprift.

Hochgezogen sind die Elemente hinter der Briistung
parkiert und durch ein ebenfalls perforiertes Alublech
geschitzt, In geschlossener Stellung mutieren die gestaf-

1 Ansicht von der Lagerstrasse

2 Wirkung des Sonnen-
schutzes auf den Innenraum
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3 Ansicht Innenhof mit und
ohne Sonnenschutz

4 Eckstitze mit Vordach

5 Erdgeschoss-
verglasungen mit Vordach

Bildnachweis

Pléne:

Aepli Metallbau AG, Gossau
Fotos:

Georg Aerni, Zdrich

Horizontalschnitt
Geb&udestitze/Lisene

felten Lochblechrahmen zu einer Fassadenkonstruktion,
was diesem Gebdude sein typisches Aussehen verleiht,
In unteren Geschossen (Sockelbau) wird die Bewegung
umgekehrt von unten nach oben vollzogen. Diese sim-
ple Méglichkeit der Umkehrung der Bewegungsrichtung
macht diesen Sonnenschutz einzigartig.

Reinigung und Unterhalt der Fassade

Die stark vor- und riickspringende Fassade enthélt eine
grosse Anzahl horizontaler Flachen, bei denen sich auch
viel Regenwasser und gelegentlich auch Schnee ansam-
melt. Man dachte frihzeitig an die Umstande betreffend
Nachtropfen im Zusammenhang mit Gerduschbildung
oder Verschmutzung der Eloxalfliche. Auch die Entste-
hung von Eisplatten oder Eiszapfen, die sich woméglich
I6sen und herunterfallen kénnten, ware bei einem Hoch-
haus ein eindrlckliches Szenario.

In einer zusétzlichen Arbeit wurde ein Entwédsserungs-
system entwickelt, das Oberfldchenwasser sammelt und
verdeckt abfihrt, um den Unterhalt zu minimieren. Die
Fiihrung der Entwésserungsrohre mit Brandschutzanforde-
rungen erwies sich in der Planung als Herausforderung. Die
Abzweigungen und Kollektoren mussten mittels 3D-Zeich-
nungen auf ihren Platzbedarf berlicksichtigt werden.

Da jedoch bei den zu erwartenden Starkregen durch die
angestellten Berechnungen die Wassermenge plotzlich
ansteigen kann, wurde die zuldssige Durchflussmenge
in die Kanalisation Uberschritten. Als Antwort wurden die
Entwasserungsrinnen als Retentionsbehadlter ausgebildet,
so dass nach einem starken Gewitter das Regenwasser
dosiert innerhalb der vorgeschriebenen Menge ablaufen
kann. Die Fassade kann somit viele Kubikmeter Wasser
zwischenspeichern. Dabei werden das versickerbare
und das verschmutzte Wasser getrennt gefihrt. Zusatz-
lich musste stehendes Wasser im Entwéasserungsystem
wegen Geruchsbildung verhindert werden und ein ver-
tretbarer Aufwand bei der Reinigung des Rohrsystems
musste gewahrleistet sein.

Erdgeschoss — Vorddcher und Verglasungen

Das statische Konzept der Vorddcher musste sordfaltig
ausgedacht werden. Die Verankerung der Vordacher ist ap
den héchstbelasteten Bauteilen dieses Objekts, namlich
an den Geb&udestitzen. Sie tragen Uiber grossere Spann-
weiten ein Hochhaus und sind deshalb intensiv armiert,
Zusatzliche Momente und Querkréfte mussten mit Bedacht
an diese Stutzen eingeleitet werden. Es erforderte auch ein
Sicherheitsdenken betreffend alle moglichen Risiken.

Da die Vordacher am Gebaudekomplex in der Ausladung
und in der Form abweichen, wurde ein Baukastensystem
entwickelt, das alle Vorddcher im Grundsatz verbindet. Um
die Momente in die Stitzen zu minimieren, wurde der mitt-
leren Aufhangung mehr Beachtung geschenkt. Die resul-
tierenden Momente werden Uber einen vertikalen Hebe|
an die Betondecke resp. Bristung Ubertragen, der gleich-
zeitig ein Biegemoment auf die horizontalen Tragprofile
{ibertragt. Die Verankerung in den Stitzen geschieht mit
eingelegten Gewindestangen und in speziellen Féllen mit
einer Winkelstahleinfassung ohne Eingriff an der Stiitze,
Die leichtere Tragstruktur des Vordachs wird am Schluss
montiert, was verschiedene Grinde hat. Es enthalt
bewegliche Sonnenschutzelemente mit Mechanik, die zu
einem Teil werkseitig eingebaut werden missen, Im Fall
einer Kollision mit einem Fahrzeug dient das dussere Ele-
ment als schiltzendes resp, absorbierendes Bauteil, das
mit Uberschaubarem Aufwand demontiert und repariert
werden kann.

Die Erdgeschossverglasungen bestehen aus grossforma-
tigen Verglasungen mit Pfosten-Riegel-System zum Teil
in doppelgeschossiger Form als Mezzanin. Sie enthalten
3-fach-Isolierglas fur unterschiedliche Anspriiche wie
Schaufensteranlagen, Restaurants und Sicherheitszonen.
Es kommen verschiedene Tirsysteme zu Anwendung.
Tiurautomaten mit Windfang, Drehtiren fur unterschiedli-
che Nutzung sowie Notausgange. Fir den Betrachter nicht
sichtbar sind die Zuluftoffnungen, die im Brandfall gezielt
angesteuert werden.

Horizontalschnitt Elementstoss
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pachaufbau

Der Dachaufbau von beiden Tiirmen hat eine Pyramiden-
stumpf-Form und stand unter Beobachtung der Stadtbild-
<ommission. An den kirzeren Seiten sind Dachbalkone
singelassen, die zu den sehr exklusiven Attikawohnungen
jehoren. Sie sind mit einem separaten Lift erschlossen
ind protzen mit je 300 m? und 3,5 m Raumh&he

Die Schragflachen sind mit Aluminiumblech verkleidet,
vobei die meisten als bewegliche Elemente aus einem
stahlrahmen, die mit einem Linearantrieb aufschwenken
and eine Gasse freigeben kénnen. Das ermdéglicht einen
Jmlauf der Befahranlage. Diese kann in einer Nische
sarkiert werden, wo sie ebenfalls durch schwenkbare
Zlemente geschitzt und ausser Sicht ist. Die Bedienung
Jieser Elemente erforderte eine steuerungstechnische
Choreografie mit allen Sicherheitsauflagen

Die Technikzentrale bildet die Spitze der Dachform, Auf
sllen geeigneten Schragfldchen wie auf den beweglichen
Verkleidungen wurden Photovoltaikelemente in einer
strengen Geometrie montiert.

Zusammenfassung

Die Fassade des Baufelds G hat nicht nur einen sehr
2igenstandigen Charakter, so dass man vergeblich nach
vorbildern sucht. Sie ist auch sehr hochwertig auf eine
ange Lebensdauer ausgerichtet. Alle Bauteile lassen sich
m Notfall einzeln ersetzen, Als schwéchstes Teil konnte
man ausnahmsweise anstelle des Sonnenschutzes die
Holzmetallfenster einstufen, die flir den Hochhausbau an
hre Grenzen gekommen sind.
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